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Modification
NOISE TOASTERBP + 4,5v

BN - 4,5v

8
1

2

3 4 5

6

7

IN -

IN +

V -

V +

OUT

Bias

Vue de dessus

CA 3080

1 2 3

5

4

678

IN - IN + V -

V + OUT

CA 3080

Vue de dessus

1 2 3

5

4

678

TL 062

V -

V +

IN +
1

IN -
1

OUT
1

OUT
2

IN -
2

IN +
2

1 2 3

5

4

678

TL 072

V -

V +

IN +
1

IN -
1

OUT
1

OUT
2

IN -
2

IN +
2

IN
 

te
U

X
G

a
A

2
1

X

+
 4

,5
V

300K

s
s

M
a

e

P
9

-U
2

-C

- 
4

,5
V

Q14

2K2

G
IN

 
a

te
M

DI

10K

C

1M5

1M

22K

Q11

39K

Q13

Q12

100K

NPN

PNP

PNP

82K

100k

B
a

s
Q

1
2

e
 

M
a

s
s

e

D1 2 D

LFO SY/OFF-ON

39k

L
E

D

1
0
K

12K

3K

33K

100K

120K

100K
Magnaval.com

Revision Noise Toaster-MFOS
03/20/18

10 K0

f
0

,1
µ

0
,6

8
n

F

12K

470

+

3
3

µ
f

10, µf
2M

0
,1

µ
f

G

S

D

18k

TL 072

TL 062

C
A

 3080

NE 555 HCF4066HCF4027

0 1µ, f

470

82K

1 0K2

010 K

1 0K0

Vers page 2
in amplificateur

B

100K

2 X 1N914 2N 3819

Remplacer la résistance
de 100k Par une résistance

ADJ DE 100K

2N 3906 2N 3304

X18

68K

8
-

C
P

U
2

-

1K

3
K

9E

10K

ARG =Vers
Sortie envelope

Level IN
VCA

OFFSET VCA

3 X    1N914
2 X 2N 3906 PNP

2N 3304 NPN
2N 3819 Mosfet

Semi-conducteurs 

HCF 4027
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Circuit Intégrés 

DLE

X12A

Magnaval.com

Révision Noise Toaster-MFOS
02/2018

00 1K

+

X18

L SY FFO /OF -ON

CBE

CBE

12K

010 K

X12X12 A

+ 4,5V

S5

VCA Bypass


